
Daten/Features:

Funk-/radio-Communications, Kopfhörer/Headsets, 
ikrofonautsprecher/handmicrophoneloudspeakers; Lifts / etc.

Ticket Machine
M

Beschreibung /Description

Inbetriebnahme/
Getting Starting 

Anwendungen/Applications: 

Abmessungen
Messurements           : 19 x 21 x  5 mm                                                  Temperatur             :  - 20° -  +70°

 
Steckerleiste/ 
Connectors              :  1,27er  screen 

                Option                     : Vox  or drag-PTT  

Audiokanäle             
audio-channels       :   2 sym.

Ubatt*                         :  +3,5 ....  +12 V
IBatt                         :  ~2 mA

Mikrofon/          - 
Microphone      -

in  : max. 20mVss /1k
out  : max. 20mVss /1k

Mike :     in and out  : are  corresponding

GfP-08 
GfP-08 

Geräuschfilterplatine 
Noise Eliminating Board 

UBatt  bitte  “weich” einschalten, andernfalls könnte sich der DSP “aufhängen”
UBatt please switch on soft, otherwise DSP could be “hang up”!

Bandbreite/
Frequency                :  60 - 8,4 kHz
Sampling-rate           :  8...16,0 kHz
SNR                         :  >60 dB
Systemverzögerung
Systemdelay             :  <10 ms
Klirrfaktor
Distortion                 :  < 1 %

Geräuschdämpfung   :  max. 20dB possible
   noise suppression   : 16 dB typ.

Farbe, colours

Das GfP-08 (8kHz) Geräuschfilter unterscheidet die menschliche
Stimme von stimmfremden Geräusch, Klängen, Tönen (Lärm)
z.B. Fahrzeug- ,Motor- , Wind- und/oder Maschinenlärm mittels
 digitaler Spracherkennung. 
Dadurch verbessert es die  Mikrofonbesprechung  in geräusch-
erfüllter Umgebung, bzw. ermöglich eine  Fernbesprechung
des Mikrofons .  
Die GfP-Platine wird direkt in den Mikrofon-Signalweg geschaltet, 
oder dient als Lineverstärker.
Das Filter kann entweder sender- oder empfängerseitig verwendet
werden. 
Seine sehr geringe Stromaufnahme von nur 2-3 mA  ermöglicht 
 HfGs und Handybetrieb.

Mikrofon Ein- und Ausgangspegel korrespondieren  miteinander!

The new GfP-Noise Eliminating Board ist designed to transmit 
speech from within noisy envirements using the benefits of 
Neural Algorithm Technology, it automatically adjusts to any  
voice or backgroundnoise. Alternatatively the NGfP-Filter can be
fitted into an existing signal path using  Line level signals to 
improve speech intelligibility.

Hinweis : Bei Geräuschproblemen  empfehlen wir eines AGC  , 
 

am Filtereingang  die Verwendung um den A/D-Wandler  des DSP  optimal
               anzusteuern.

Note    : At noise problems we recommend to use  at Filter-Input ,for full  range  A/D-Transducer AGC DSP 
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           KOGON  
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UBatt - Anschlß , zwischen  3,5 bis 25V 

GND is  OUT-GND and 0U  (-) Batterie

Ubatt - Power   , between  3,5 to 25V 
GND ist OUT-GND und 0U  (-) Batterie
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GfP-Geräuschfilterplatine
Noise Eliminating Board

21mm x 22 mm x 5 mm

Option :
Flachband-Steckverbinder 8pol

IBatt = 2-3 mA 



Inbetriebnahme/Getting Starting
     Mic/Input 

Abmessungen
Messurements           : 19 x 21x 5 mm              Temperatur                     : - 20°/+70°

 
Steckerleiste/Connectors :  1,27er screen 

                Option Vox  or  drag-PTT  Audiokanäle             
audio-channels        :   2

Ubatt*                     :  +3,5 ....  +12 V
Ibatt                        :  ~2 mA

Mikrofon/          - 
Microphone      -

in  : max. 20mVss /1k
out  : max. 20mVss /1k

Mike  in and out are  corresponding

Bandbreite/Frequency   :  60 - 8,4 kHz
Sampling-rate                :  8...16,0 kHz
SNR                              :  >60 dB
Systemverzögerung 
Systemdelay                  :  <10 ms
Klirrfaktor/Distortion     :  < 1 %

Geräuschdämpfung   : max. 20 dB possible
   noise suppression   : typ 16 dB

Hinweis : Bei straken Mikrofon-Signalschwankungen  zur die optimale 
              Aussteuerung  des GfP eines AGC  am Mikrofoneingang.  

empfehlen wir
die Verwendung 

Note    : To optimise the recommend. microphone-input of GfP- A/D-Transducer AGC is 

Mi2k

*UBatt = 3,5 bis/to 12V  

Daten / Features : GfP 08/15 

Richard-Strauß-Platz 5
28209 Bremen - Deutschland
Postfach : 10 10 23
D - 28010 Bremen - Germany

Deutsches Erzeugnis
HB 03/03/20

           KOGON  
Fon   :+49 o421  / 34 92 36
Fax    :+49 o421 / 34 53 17
ePost : info@kogon.de
Web  : www.kogon.de  

Farbe,colours Flachkabel/flatcable
(h=high   k=low)

Input-
Microphone

           KOGON  

GfP-08/15

PTT(Option)---------------

Mi2h           ------------
Mi2k           ------------- 
Mi1h  
Mi1k  
GND  * orange--
+UB   
Out2 
Out1 

(bn) brown---
(rt)   red---------
(or)
(ge)  yellow----
(gn)  green-----
(bl)   blue--------

---
---------

GND = OUT-GND und/and **0U  (-) Batterie



Daten/Features:

Beschreibung /Description

Abmessungen
Messurements             : 37,5 x 24,5 x 4,4 mm
Temperatur                 : - 20° -  +85°

Ubatt*                       : +4,5 .... +12 V
Ibatt                           :  ~28 mA
Standby Mode            :  80uA typ..

Eingang/Input             : Electret-Microphone max. 20mVss /1k
Standard                     : or like customer, pls. l. Encl. drawing

Ausgang/Output         : ~300 mVss /24k
Standard                     : or like customer, pls. L. Encl. drawing

Input / Output            : corresponding

Bandbreite/
Frequency                  : 0,30 - 11,0 kHz / 3dB
Sampling-rate              : 8...16,0 kHz
SNR                            : >60 dB
Systemverzögerung
Systemdelay                : <25 ms typ.
Klirrfaktor
Distortion                    : < 1,5 % typ

Geräuschdämpfung   :  20 dB typ.
noise suppression      :  or like customer, pls l. encl. drawing

Die GfP- 20/11 (20 dB / 11kHz) Geräuschfilter unterscheidet 
mittels digitaler Spracherkennung die  menschliche Stimme von
Geräusch, Klängen, Tönen usw. , also allg. von Lärm. 
Z.B. Fahrzeug- ,Motor- , Wind- und/oder Maschinenlärm . 
Dadurch verbessert es die  Mikrofonbesprechung in geräusch-

Umgebung deutlich , oder erlaubt eine verbesserte
Fernbesprechung des Mikrofons.  
An die Platine können sowohl Elektret- wie auch dyn. Mikrofone

 direkt angeschlossen werden .
Oder wird als Lineverstärker sende- oder  empfangsseitig in 
den Signalweg geschaltet.  

erfüllter 

(symmetrisch oder unsymmetrisch)

The new GfP-Noise Eliminating Board ist designed to transmit 
speech from within noisy envirements using the benefits of 
Neural Algorithm Technology, it automatically adjusts to any  
voice or backgroundnoise. Alternatatively the NGfP-Filter can be
fitted into an existing signal path using  Line level signals to 
improve speech intelligibility.

Hinweis : Zur bestmöglichen Aussteuerung des Geräuschfilters  empfehlen wir ggf. eines AGC am Mikrofoneingang.die Verwendung 
Note: For max. Benefits  of  noise suppression ggf.   at Microphone-Input is  . AGC recommend
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DSP-Geräuschfilter
ca 20 dB

Abmessungen 
37,5 x 24,5 x 4,4 mm

Geräuschfilterplatine 20/11
Noise Eliminating Board 20/11
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